9 CORECOD

CARACTERISTICAS TECNICAS

El sistema VRC se compone de un juego de valvulas de regulacion de presion y tempe-
ratura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorifica de un compresor
entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia
eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relacion de compresion
dentro de los margenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de
refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la
presion en la linea de aspiracion..

Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable
Refrigerant Capacity) de regulacién de capacidad frigorifica, aplicable a compresores
herméticos alternativos, constituido por:

-Valvula presostatica de aspiracion (VP).

-Valvula presostatica de by-pass (VC).
-Valvula termostatica de inyeccién de liquido (VE).
-Presostato de control (IP).
-Separador de aceite.

Versiones de las motocondensadoras multiservicio;

-Version horizontal centrifuga o axial multiservicio intarbox-multi: series MDH-CV/-V.
-Version horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V.

TECHNICAL DATA

® The VRC system consists of a set of pressure and temperature control valves
capable of gradually changing the cooling capacity of a compressor between
100% and 10% of its rated power, while reducing electrical power absorbed and
the compressor is protected by keeping its compression ratio within the safety
margins, avoiding the risk of overheating

® The VRC system applied to an alternative hermetic compressor adapts the flow
of refrigerant to the demand of the evaporator units, keeping the pressure in
the suction line constant.

® Multiservice condensing units that incorporate the VRC (Variable Refrigerant

Capacity) system for refrigeration capacity regulation, applicable to alternative

hermetic compressors, constituted by:

- Pressure suction (VP) valve.

-Pressostatic by-pass valve (VC).

- Thermostatic liquid injection valve (VE).

-Presostat control (IP). -Oil separator.

Versions of multiservice motor condensers;

-Interbox centrifugal or axial multi-service horizontal version: MDH-CV/-V

-V series. -Siligus-multi silent multi-service axial horizontal version: MDF-V

series.
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230 V-I-50 Hz* / 400 V-11I-50 Hz | Media temp. | Compresor hermético | R134a / R449A

, POTENCIAFRIGORFICAM) ; ;
W VERSONAGL COMPRESOR | eI o MBS ' WL VERSIONCENTRFUGA
g FRIGORFICA ABSORB. | (cOP) | Mivava | CONBIN 1 peqs lppegon
% A NOMINAL | SEPR® | ABSORB. Fﬁg?g;'s@ (g |SONORA oo pEDS
| SERIE/MODELO | CV | TENSION |TPEVAR-10°C| 0°C Y -10°C 15°C (L) A A SERIE/MODELO ) | )
—
> MDH-WY-4086 | 4  400V-lI 6210 5000 3940 3020 | 208 (207 1368 | 387/ 107 48 MDH-CVY-4 086 | 3500 | 100
% MDH-WY-4 108 | 5  400V-lI 7310 5950 4760 3730 | 248  (207) 1668 | 3/8-7/8" 109 45 MDH-CVY-4 108 | 3500 | 100
5 MDH-WY-4 136 | 61/2 400 V-1l 9400 7750 6200 5000 | 328 278 1968 |3g-11/8" 112 44 MDH-CVY-4 136 | 3500 | 100
o MDH-WY-5 171 8 400Vl 11270 9150 7280 5650 | 39 273 2365 |3/8™-11/8" 162 50 MDH-CVY-5 171 | 3600 | 120
2 MDH-W-5215 | 10 400V-lI 13380 11000 8880 7000 | 454 276 2865 |3/8™-11/8" 166 49 MDH-CVY-5215 | 3600 | 120
MDH-W-5271 | 13 400V-lI 17130 14330 11770 9470 | 639 251 3765 |1/2-138 171 48 MDH-CVY-5271 | 3600 | 120
MDH-VG-4 048 | 2 400Vl 6140 5080 4140 3310 | 249 (178 1320 | 3/8-34" 95 36 MDH-CVG-4 048 | 3600 | 100
MDH-VG-4 054 | 21/2 400Vl 6890 5730 4700 3790 | 27 303 1370 | 3/8-34" 9% 36 MDH-CVG-4 054 | 3610 | 100
~4 MDH-VG-4060 | 3 400Vl 7740 6480 5340 4340 | 312 285 1470 | 3834 97 35 MDH-CVG-4 060 | 3600 | 100
| wonve-4088 | 312 400wl 8520 7170 5950 4870 | 351 271 1520 | 38-34" 98 35 MDH-CVG-4 068 | 3500 | 100
MDH-VG-5086 | 4  400V-ll 10820 8870 7080 5530 | 366 264 1770 | 1278 152 48 MDH-CVG-5086 | 3600 | 120
MDH-VG-5108 | 5 400Vl 13310 11050 9010 7140 | 466 257 2070 | 1/2-7/8" 154 45 MDH-CVG-5 108 | 3600 | 120
230 V-1-50 Hz* / 400 V-11I-50 Hz | Media temp. | Compresor hermético | R134a / R449A
, POTENCIAFRIGORFICAW) @
| VSO COVPRESOR | porencia TEMPERATURADE EVAPORACION POTENCA INTENS, : NIVEL
% FRIGORFICA ABSORB. | (COP) | MAXIVA |VENTILADOR| CAUDAL F(;IONGOEI;?EIC'\IA PESO  [PRESION
ENIR215(W) NOMINAL | SEPR® | ABSORB. | (DIAM) | (m3h) (kg [SONORA
E SERIE/MODELO | CV | TENSION |TEVAR-0°C|  0°C 5C A0 | 45T | (W) A Ha-es dBA)®
MDF-WY-2086 | 4  400V-ll 6670 5260 4050 3030 | 181 (230 126 450 3600 38-7/8" 98 39
MDF-W-2108 | 5 400Vl 8060 6370 490 3740 | 22 31 156 450 3600  38-7/8" 100 36
MDF-W-2136 | 61/2  400V-ll 10180 8250 6500 5040 | 299 291 186 450 3600 3g-11/8" 103 35
MDF-W-3160 | 8 400Vl 11180 9090 7240 5610 | 37 265 227 450 4000 3B-11/8" 142 M
MDF-W-3215 | 10 400V-ll 13840 11330 9100 7050 | 443 2189 283 | 2X450 6500 3/8-11/8" 149 40
MDF-W-3271 | 13 400V-ll 17910 14890 12160 9070 | 624 261 37,3 | 2X450 6500 1/2-13/8" 154 39
MDF-VG-1038 | 13/4 400Vl 5420 4420 350 2720 | 159 (223 66 450 3200 858" 81 30
MDF-VG-2048 | 2 400Vl 6940 5640 4510 350 | 197 (230 8 450 3600 834" 85 27
=4 MDF-VG-2054 |21/2 400Vl 7810 6380 5140 4060 | 218 343 86 450 3600 3834 86 27
A worvezos | 3 acov 8790 7250 5880 4690 | 259 325 96 450 3600 3834 81 o
MDF-VG-2068 | 31/2 400Vl 9750 8110 6600 5290 | 298 305 101 450 3600 134" 88 26
MDF-VG-3086 | 4 400Vl 11060 9070 7270 5700 | 345 215 127 450 4000 3834 115 39
MDF-VG-3108 | 5 400Vl 14390 11880 9600 7610 | 441 305 163 450 6500 3834 120 36
MDF-VG-4136 | 6 400Vl 18110 15090 12260 9780 | 566 303 192 450 7000 3834 135 35
MDF-VG-4160 | 8 400Vl 20880 17380 14100 11100 | 663 276 232 450 7000 12-347 157 4
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DESCRIPCION CONDENSADORAS AGUA

Grupos frigorificos condensador por agua para refrigeracion a
temperatura positiva, de tamafio muy compacto y silencioso,
disefiados para instalacion en pared, suelo o sobre el servicio
frigorifico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carroceria en chapa de acero galvanizado prelacado, con reves-
timiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable para
acceso a compresor y cuadro eléctrico.

DESCRIPTION WATER CONDENSER

Groups refrigerators condenser cooling water temperature to
positive, very compact size and quiet, designed for wall, floor

or the refrigerator service.

TECHNICAL DATA

Body in prepainted galvanized steel, with soundproofing lining,
with removable front register for access to compressor and
electrical panel.

® Alimentacion 230 V-I-50 Hz o 400V -I1I-50Hz. ® Supply 230 V-1-50 Hz 0 400V -III-50Hz.
® Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento ® Scroll compressor on supports whith vibration soundproofed
acustico. ® Rotary compressor in horizontal MDM models (MDM-P)
® Compresor rotativo en modelos MDM horizontal (MDM-P) ® Capacitor welded stainless steel plates. With container refrige-
® Condensador de placas soldadas de acero inoxidable. Circuito fri- ration circuit, filter, display, solenoid valve, AP and BP pressure
gorifico con recipiente, filtro, visor, valvula solenoide, presostatos switches and valves Service
de APy BP y valvulas de servicio. ® Condensing water circuit of copper tube with threaded connec-
® Circuito hidraulico de condensacién en tubo de cobre con conexio- tions.
nes roscadas. ® Electric control box with differential and circuit breaker protec-
® Cuadro electrico de control con proteccion diferencial y magneto- tion.
térmica.
INSTALACION MURAL, PARED O SUELO
. AEROENFRIADOR CON VX ™
® Las motocondensadoras de la serie Intarloop se GRUPO HIDRAULICO BH FH @
pueden instalar sobre el mueble, o bien, ancladas a ST SONDATERMOSTATO
la pared SD: SONDA DESESCARCHE
i VX: VALVULA DE EXPANSION
BUCLE DE AGUA EN TUBERIAPPR WM MOTOVENTILADOR
WD X | | RD: RESISTENCIA DE DESESCARCHE
L~ TermostalS j BH: BOMBA HIDRAULICA
— o o T FH: FILTRO HIDRAULICO DE MALLA
~ o @ Ki_ 8D} isT @ @f VPD:  VALVULA DE PRESION DIFERENCIAL
i M. TERMOMANOMETRO
E;L(J;T)%iﬂco ;i S;léz)?ainco vx: VASO DE EXPANSION
R-134a i VX
: RD
= VM
w
~
% 230 V-I-50 Hz | Media temperatura | Compresores rotativos |
=
o z COMPRESOR POTENCIA FRIGORIFICA (W) @)
& % . A F;\%TS%NFEE:A IICIIE#ASA CAUDALCON- | ¢\ eyiongs | PERDIDA | CONEXION | peoy | gpy
% ¢ .| €| SERIE/MODELO ) TEMPERATURA DE EVAPORACION NOMINAL | ABsORg, | DENSACION | fociiiicas | PECARGA [ FRIGORIFICA| EQE
o EEE MODELO TENSION v : () (m.c.a) LIQ-GAS (kg) (A)
ER [ 5°C ‘ 40°C (kwy (A)
-(.% MDM-PMY-0 005 HGA-4450Y 230 V-1 820 690 04 4 150 3/4” 05 3/16"-3/8" 20 12
3
g MDM-PMY-0 007 HGA-4476Y 230V 1220 1020 05 5 200 3/4” 05 316"-1/2" 25 21
Carga de refrigerante para 5 metros de tuberia +8% ' Potencia frigorifica en condiciones nomina-
les a temperatura de evaporacion de -10 °C
(MT) y -35 °C (BT), temperatura del agua de
40 °C, sobrecalentamiento de 10K y subenfriamiento de
i : 500 : 3K.
1 | @ Nivel sonoro maximo referido a nivel de presién acusti-
o ‘ I ca en dB(A), medido en campo abierto a 1 m de distancia
@ - E de la fuente.
° . —
L9 - !
- [ [
400 V-I1I-50 Hz | Media temperatura | Compresores Scroll | R134a / R449A
4 COMPRESOR POTENCIA FRIGORIFICA (W)
) % 4 POTENCIA | INTENS. | ca ) o PERDIDA CONEXION
© .| €| SERIE/MODELO TEMPERATURA DE EVAPORACION ABSORB. | MAXIVA | “enancion | CONEXIONES | e apea | FriGoriFica | PESO | SPL
Oul o ] NOMINAL | ABSORB. HIDRAULICAS (ka) | dB(A)®
Zg = CV | MODELO | TENSION e A (ilhy (m.c.a) LIQ-GAS
uy s 0°c ‘ 5°C ‘ 10°C () )
MDM-SMY-1009 | 11/4 7809 400 V-l * 1840 1540 0,7 3 350 3/4” 05 1/47-5/8" 34 40
MDM-SMY-1 015 2 2B15 400 V-l * 2810 2350 1,1 5 500 3/4” 05 1/47-5/8" 43 37
= MDM-SMY-1 021 3 7821 400 V-l 4200 3500 15 7 750 3/4” 05 1/47-3/4" 53 40
UEJ MDM-SMY-1 029 4 7B29 400 V-lIl 5200 4340 2,0 10 1000 17 05 3/8-7/8" 53 40
=
| MDM-SMY-1038 5 7B38 400 V-lIl 7060 5890 2,5 13 1250 17 05 3/8-7/8" 68 53
MDM-SMY-1 045 6 7B45 400 V-lIl 8250 6890 29 13 1500 17 05 3/8"-11/8" 70 43
MDM-SMY-1 057 8 7B57 400 V-lIl 10500 8760 4.1 16 2000 1147 05 1/2°11/8" 75 50
MDM-SMG-1 015 2 2B15 400 V-l * 4320 3640 1,7 5 750 1 05 3/8"-5/8" 43 37
= MDM-SMG-1 021 3 7B21 400 V-l * 6330 5340 24 7 1250 1 05 3/8"-3/4” 53 40
o
g & | MDM-SMG-1 029 4 7B29 400 V-lIl 7781 6580 31 10 1500 1147 05 3/8-7/8" 53 40
[v4 >
~ | MDM-SMG-1038 5 7B38 400 V-lIl 10500 8870 39 13 2000 1147 05 3/8-7/8" 68 53
MDM-SMG-1 045 6 7B45 400 V-lIl 13100 11200 56 13 2500 1147 05 3/8"-11/8" 70 43
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all photos must be considered as a reference - fotografias no contractuales

Carga de refrigerante para 5 metros de tuberia

+8% * Tension 230 V-I-50 Hz también disponible estos

modelos.
M potencia frigorifica en condiciones nomina-
les a temperatura de evaporacién de -10 °C
(MT) y| -35 °C (BT), temperatura del agua de

| 40 °C, |sobrecalentamiento de 10K y subenfria-
| miento|de 3K.

@ Nivel|sonoro maximo referido a nivel de presion
acustica en dB(A), medido en campo abiertoa 1 m
de distancia de la fuente.

( 5] —_— s Dimensiones c
5 el B (mm)
1= (=]
Serie 1 830 355 530
Serie 2 942 355 600
DESCRIPCION AEROENFRIADORES CON GRUPO HIDRAULICO
DESCRIPTION AIR COOLERS WITH HYDRO
® Aeroenfriadores de agua con grupo hidraulico, en construcciéon ~ ® Water coolers with hydraulic unit, in quiet building, designed
silenciosa, disefiados para la evacuacién del calor del bucle de for heat dissipation loop condensation of refrigerating
agua de condensacion de equipos frigorificos. equipment.
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA
® Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, ® Silent low speed axial fan motors mounted on nozzle prope-
montados en tobera, hélices equilibradas dindmicamente y llers and dynamically balanced external protection grilles.
rejillas de proteccion exterior. ® Water coil high efficiency copper tubes and aluminum fins.
® Bateria de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas ® Built hydraulic unit consists of electronic circulation pump
de aluminio. with variable flow, expansion vessel, safety valve, strainer,
® Grupo hidraulico incorporado formado por bomba circuladora combined temperature and filling Tuma.
electrdnica con caudal variable, vaso de expansion, valvula ® Hydraulic screw connections
de seguridad, filtro de malla, termomandémetro y tuma de ® Electric power panel, with protection of hydraulic pump and
llenado. fan motor.
® Conexiones hidraulicas a roscar
® Cuadro eléctrico de potencia, con proteccién de bomba
hidradlica y motoventilador.
400 V-I11-50 Hz | Media temperatura |
COLUMNA
. POTENCIA INTENSIDAD
. POTENCIA TERMICA DE | CAUDAL DEAIRE| VENTILADOR | CAUDAL DE AGUA DEAGUA | CONEXIONES | PESO | SPL
SERIE/NOELD TENSION |\ TERCAMEBIO (W) © (m?/h) (Nx @ mm) (Irh) ABSOF?E\'IJ;SM'NAL MAX'M'?:)BSORB' DISPONIBLE | HIDRAULICAS | (kg dB(A)
(m.c.a.)
CWF-2 230 V-1 6000 3700 0 450 1000 0,53 8,6 6 1" 81 26
CWF-3 230V-1 10000 6500 2x 0 450 1700 0,68 93 6 1” 100 29
CWF-4 230 V-1 11500 7000 2x 0 450 2000 0,68 93 6 114 13 29

(1 potencia térmica para temperatura de aire de 35 °C, y temperatura entrada/salida de agua 45 °C / 40 °C.
@ Nivel sonoro maximo referido a nivel de presién actstica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

A <~ B —
A — B - Dimensiones ¢
(mm)
{ c = serie 2 1080 415 830
c serie 3 1150 480 1100
- l e ke serie 4 1150 480 1350
CF T ” - = i ——
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