
VITRINAS AUXILIARES
AUXILIAR DISPLAYS

Bandeja fria tapas
Tapas cooler display
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Bandeja fria sushi
Sushi cooler display
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TAPAS SUSHI

VITRINA CERRADAS - VISION DISPLAY

Vitrina refrigerada carro
Troley refrigerated display
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Vitrina cerrada refrigerada 8
Vision display 8
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Vitrina cerrada refrigerada 9
Vision display 9
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ref.
largo

length
(mm)

alto
height
(mm)

fondo
depth
(mm)

base platos
dish area

(mm)

motor remoto
remote condenser unit

potencia frig.
frig. power

(W)

consumo
consumption

(W)

peso neto
net weight

(Kg)

tensión monofásica
single phase voltage

refrigerante
refrigerant

BT-6 1400 200 385 300x1030 160 220 33 230 V - 50 Hz R-134a

BT-8 1750 200 385 300x1380 160 240 40 230 V - 50 Hz R-134a

BT-6-R 1200 200 385 300x1030 incluido 160 220 48 230 V - 50 Hz R-134a

BT-8-R 1550 200 385 300x1380 incluido 160 240 40 230 V - 50 Hz R-134a

BT-6 1400 200 385 300x1030 190 143 33 230 V - 50 Hz R290*

BT-8 1750 200 385 300x1380 190 145 40 230 V - 50 Hz R290*

BT-6-R 1200 200 385 300x1030 incluido 190 143 48 230 V - 50 Hz R290*

BT-8-R 1550 200 385 300x1380 incluido 190 145 40 230 V - 50 Hz R290*

- 	Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- 	Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- 	Cristal curvo templado y securizado
- 	Iluminación interior por LEDS
- 	Puertas transparentes abatibles.
- 	Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos 

ODP y GWP
- 	Reguladores de altura
- 	Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros), 

medidas (largo x alto x fondo) 310x240x360
- 	Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- 	Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

Fondo plano, no GN 1/3

- 	AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- 	AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- 	Toughened curved safety glass
- 	LED lighting
- 	Transparent front opening doors
- 	40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- 	Adjustable supports
- 	Fan assisted condenser unit, included in remote models (2 meters), 

measures (lenght x height x depth) 310x240x360
- 	Temperature and defrost sets by digital electronic control

- 	Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

Not GN 1/3 capacity

BT-6
BT-8

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

BT-6-R
BT-8-R

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Opciones - Options

*opcional - optional

Bandeja fria tapas
Tapas cooler display

BT - 8

BT - 8 - R
unidad condensadora remota incluida

included remote condenser unit
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BCCD - 8

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.
largo

length
(mm)

alto
height
(mm)

fondo
depth
(mm)

base platos
dish area

(mm)

GN 1/3-40 potencia frig.
frig. power

(W)

consumo
consumption

(W)

tensión monofásica
single phase voltage

refrigerante
refrigerant

BCC-4 1050 255 410 4 160 200 230 V - 50 Hz R-134a
BCC-6 1400 255 410 6 160 220 230 V - 50 Hz R-134a
BCC-8 1755 255 410 8 160 240 230 V - 50 Hz R-134a
BCL-4 1050 255 410 300 x 675 160 200 230 V - 50 Hz R-134a
BCL-6 1400 255 410 300 x 1030 160 220 230 V - 50 Hz R-134a
BCL-8 1755 255 410 300 x 1380 160 240 230 V - 50 Hz R-134a
BCCD-6 1400 400 410 6 160 220 230 V - 50 Hz R-134a
BCCD-8 1750 400 410 8 160 240 230 V - 50 Hz R-134a
BCLD-6 1400 400 410 300 x 1030 160 220 230 V - 50 Hz R-134a
BCLD-8 1750 400 410 300 x 1380 160 240 230 V - 50 Hz R-134a
BCC-4 1050 255 410 4 190 138 230 V - 50 Hz R290*
BCC-6 1400 255 410 6 190 143 230 V - 50 Hz R290*
BCC-8 1755 255 410 8 190 145 230 V - 50 Hz R290*
BCL-4 1050 255 410 300 x 675 190 138 230 V - 50 Hz R290*
BCL-6 1400 255 410 300 x 1030 190 143 230 V - 50 Hz R290*
BCL-8 1755 255 410 300 x 1380 190 145 230 V - 50 Hz R290*
BCCD-6 1400 400 410 6 190 143 230 V - 50 Hz R290*
BCCD-8 1750 400 410 8 190 145 230 V - 50 Hz R290*
BCLD-6 1400 400 410 300 x 1030 190 143 230 V - 50 Hz R290*
BCLD-8 1750 400 410 300 x 1380 190 145 230 V - 50 Hz R290*

- 	Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- 	Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- 	Cristal curvo templado y securizado
- 	Puertas transparentes correderas
- 	BCCD y BCLD con estante superior no refrigerado
- 	Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos 

ODP y GWP
- 	Reguladores de altura
- 	Iluminación interior por LEDS
- 	Unidad condensadora ventilada
- 	Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- 	Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BCC - BCCD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 
(incluidas)
BCL - BCLD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

- 	AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- 	AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- 	Toughened curved safety glass
- 	Transparent sliding doors
- 	BCCD and BCLD with no refrigerated glass shelf
- 	40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- 	Adjustable supports
- 	Interior LEDS lighting
- 	Fan assisted condenser unit
- 	Temperature and defrost sets by digital electronic control
- 	Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

BCC - BCCD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (inclu-
ded)
BCL - BCLD, stamped steel (not GN capacity)

BCC-4
BCC-6
BCC-8

BCL-4
BCL-6
BCL-8

BCCD-6
BCCD-8

BCLD-6
BCLD-8

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Opciones - Options

*opcional - optional
BCL - 6

BCC - 6

Bandeja fria tapas, cristal curvo
TAPAS cooler display, curved glass
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Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.
largo

length
(mm)

alto
height
(mm)

fondo
depth
(mm)

base platos
dish area

(mm)

GN 1/3-40 potencia frig.
frig. power

(W)

consumo
consumption

(W)

tensión monofásica
single phase voltage

refrigerante
refrigerant

BPC-4 1050 315 410 4 160 200 230 V - 50 Hz R-134a

BPC-6 1400 315 410 6 160 220 230 V - 50 Hz R-134a

BPC-8 1755 315 410 8 160 240 230 V - 50 Hz R-134a

BPL-4 1050 315 410 300 x 675 160 200 230 V - 50 Hz R-134a

BPL-6 1400 315 410 300x  1030 160 220 230 V - 50 Hz R-134a

BPL-8 1755 315 410 300 x 1380 160 240 230 V - 50 Hz R-134a

BPCA-6 1400 315 410 6 160 220 230 V - 50 Hz R-134a

BPCA-8 1755 315 410 8 160 240 230 V - 50 Hz R-134a

BPLA-6 1400 315 410 300 x 1030 160 220 230 V - 50 Hz R-134a

BPLA-8 1755 315 410 300 x 1380 160 240 230 V - 50 Hz R-134a

BPC-4 1050 315 410 4 190 138 230 V - 50 Hz R290*

BPC-6 1400 315 410 6 190 143 230 V - 50 Hz R290*

BPC-8 1755 315 410 8 190 144 230 V - 50 Hz R290*

BPL-4 1050 315 410 300 x 675 190 138 230 V - 50 Hz R290*

BPL-6 1400 315 410 300x  1030 190 143 230 V - 50 Hz R290*

BPL-8 1755 315 410 300 x 1380 190 144 230 V - 50 Hz R290*

BPCA-6 1400 315 410 6 190 143 230 V - 50 Hz R290*

BPCA-8 1755 315 410 8 190 144 230 V - 50 Hz R290*

BPLA-6 1400 315 410 300 x 1030 190 143 230 V - 50 Hz R290*

BPLA-8 1755 315 410 300 x 1380 190 144 230 V - 50 Hz R290*

BPC-4
BPC-6
BPC-8

BPL-4
BPL-6
BPL-8

BPCA-6
BPCA-8

BPLA-6
BPLA-8

- 	Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- 	Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- 	Cristal plano templado y securizado
- 	Puertas transparentes correderas, en el lado de servicio
- 	Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos 

ODP y GWP
- 	Reguladores de altura
- 	Iluminación interior por LEDS
- 	Unidad condensadora ventilada
- 	Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- 	Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BPC - BPCA Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 
(incluidas)
BPL - BPLA Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

- 	AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- 	AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- 	Toughened safety glass
- 	Transparent sliding doors,
- 	40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- 	Adjustable supports
- 	Interior LEDS lighting
- 	Fan assisted condenser unit
- 	Temperature and defrost sets by digital electronic control
- 	Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

BPC - BPCA stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BPL - BPLA stamped steel (not GN capacity)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Opciones - Options

*opcional - optional BPCA - 8

Bandeja fria tapas y pinchos, cristal plano
PINCHOS and tapas cooler display, plate glass

BPL - 8
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Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.
largo

length
(mm)

alto
height
(mm)

fondo
depth
(mm)

base platos
dish area

(mm)

GN 1/3-40 potencia frig.
frig. power

(W)

consumo
consumption

(W)

tensión monofásica
single phase voltage

refrigerante
refrigerant

BCCS-4 1050 255 410 4 160 260 230 V - 50 Hz R-134a
BCCS-6 1400 255 410 6 190 280 230 V - 50 Hz R-134a
BCCS-8 1755 255 410 8 210 300 230 V - 50 Hz R-134a
BCS-4 1050 255 410 300 x 675 160 260 230 V - 50 Hz R-134a
BCS-6 1400 255 410 300 x 1030 190 280 230 V - 50 Hz R-134a
BCS-8 1755 255 410 300 x 1380 210 300 230 V - 50 Hz R-134a
BPCS-4 1050 315 410 4 160 260 230 V - 50 Hz R-134a
BPCS-6 1400 315 410 6 190 280 230 V - 50 Hz R-134a
BPCS-8 1775 315 410 8 210 300 230 V - 50 Hz R-134a
BPS-4 1050 315 410 300 x 675 160 260 230 V - 50 Hz R-134a
BPS-6 1400 315 415 300 x 1030 190 280 230 V - 50 Hz R-134a
BPS-8 1775 315 415 300 x 1380 210 300 230 V - 50 Hz R-134a

BCCS-4 1050 255 410 4 190 138 230 V - 50 Hz R290*
BCCS-6 1400 255 410 6 210 146 230 V - 50 Hz R290*
BCCS-8 1755 255 410 8 225 152 230 V - 50 Hz R290*
BCS-4 1050 255 410 300 x 675 190 138 230 V - 50 Hz R290*
BCS-6 1400 255 410 300 x 1030 210 146 230 V - 50 Hz R290*
BCS-8 1755 255 410 300 x 1380 225 152 230 V - 50 Hz R290*
BPCS-4 1050 315 410 4 190 138 230 V - 50 Hz R290*
BPCS-6 1400 315 410 6 210 146 230 V - 50 Hz R290*
BPCS-8 1775 315 410 8 225 152 230 V - 50 Hz R290*
BPS-4 1050 315 410 300 x 675 190 138 230 V - 50 Hz R290*
BPS-6 1400 315 415 300 x 1030 210 146 230 V - 50 Hz R290*
BPS-8 1775 315 415 300 x 1380 225 152 230 V - 50 Hz R290*

BCCS-4
BCCS-6
BCCS-8

BCS-4
BCS-6
BCS-8

BPCS-4
BPCS-6
BPCS-8

BPS-4
BPS-6
BPS-8

- 	Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- 	Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- 	Cristal curvo o plano templado y securizado
- 	Puertas transparentes correderas
- 	Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos 

ODP y GWP
- 	Reguladores de altura
- 	Iluminación interior por LEDS
- 	Unidad condensadora ventilada
- 	Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- 	Temperatura de trabajo 0° +6° a 32°C de ambiente

BCCS - BPCS Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 
(incluidas)
BCS - BPS Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

- 	AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- 	AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- 	Toughened safety glass
- 	Transparent sliding doors
- 	40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- 	Adjustable supports
- 	Interior LEDS lighting
- 	Fan assisted condenser unit
- 	Temperature and defrost sets by digital electronic control
- 	Operating temperature 0° +6° , 32°C ambient

BCCS - BPCS, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity 
(included)
BCS - BPS stamped steel (not GN capacity)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Opciones - Options

*opcional - optional

BCS - 8

Bandeja fria sushi
SUSHI cooler display
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- CVC-I: Exterior en acero inox AISI-304, excepto lateral
- Interior en acero inox AISI-304
- Costados en madera hidrófuga plastificada o lacada.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético 
(permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Patas reguladoras de altura
- Perfilería de aluminio anodizado
- Iluminación interior LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frente cristal templado y abatible sobre perfil de aluminio
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo 
GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la - ges-
tión del consumo de energía
- Clase climatica 4, (30ºC 55%H.R.)
- Chasis en acero acabado epoxy

- VC-I: AISI-304 stainless steel exterior, except lateral
- AISI-304 stainless steel interior.
- Waterproof wood plastic coated or lacqued painting sides.
- Doors with self closing system, blocked opening hinge and 
magnetic gasket
- Rear-door by stamped steel
- Adjustable supports
- Anodized aluminium profiles
- Interior lighting LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire
- Front glass,aluminium profiles hinged on
- Ventilated condenser unit
- Static evaporator, with anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero 
ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Climatic class 4, (30ºC 55%H.R.)
- Chassis in epoxy finished steel

CVC-8-13-I CVC-8-15-I CVC-8-20-I

ref.
largo

length
(mm)

alto
height
(mm)

fondo
depth
(mm)

potencia frig.
frig. power

(W)

consumo
consumption

(W)

estantes
shelfs
(m²)

exposición
display

TDA (m²)

puertas 
doors

tensión  monofásica
single phase voltage

refrigerante
refrigerant

rango
range

CVC-8-13 1310 1060 760 817 1,83 0,41 0,41 2 230 V - 50 Hz R-449A +2°C+6°C

CVC-8-15 1510 1060 760 817 2,11 0,47 0,47 2 230 V - 50 Hz R-449A +2°C+6°C

CVC-8-20 2010 1060 760 1215 2,84 0,64 0,64 3 230 V - 50 Hz R-449A +2°C+6°C

CVC-8-13

Vitrina cerrada refrigerada 8
Vision display 8

CVC-8

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.
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ref.
largo

length
(mm)

alto
height
(mm)

fondo
depth
(mm)

potencia frig.
frig. power

(W)

consumo
consumption

(W)

exposición
display

(m²)

puertas 
doors

tensión  monofásica
single phase voltage

refrigerante
refrigerant

rango
range

CVCC-9-13 1300 1085 850 817 1034 0,98 2 230 V - 50 Hz R-449A +2°C+6°C

CVCC-9-15 1500 1085 850 817 1042 1,14 2 230 V - 50 Hz R-449A +2°C+6°C

CVCC-9-20 2000 1085 850 1315 1321 1,54 3 230 V - 50 Hz R-449A +2°C+6°C

- 	Exterior en acero inox AISI-304
- 	Interior en acero inox AISI-304
- 	Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (perma-

nece abierta al superar los 90° de apertura)
- 	Contrapuerta inox embutida
- 	Reguladores de altura
- 	Iluminación interior por LEDS
- 	Estantes interiores en acero plastificado
- 	Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- 	Evaporador estático con recubrimiento epoxi anticorrosión
- 	Unidad condensadora ventilada
- 	Evaporación automática del agua de descarche
- 	Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos 

ODP y GWP
- 	Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del 

consumo de energía
- 	Temperatura de trabajo +2° +6° a 25°C ambiente

- 	AISI-304 stainless steel exterior
- 	AISI-304 stainless steel interior
- 	Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic 

gasket
- 	Rear-door by stamped steel
- 	Adjustable supports
- 	Interior LEDS lighting
- 	Shelves made of plasticized steel wire
- 	Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.
- 	Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 	Fan assisted condenser unit
- 	Automatic evaporation of defrost water
- 	40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- 	Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- 	Operating temperature +2° +6° , 25°C ambient

CVCC-9-13 CVCC-9-15 CVCC-9-20

set 4 ruedas 4 castors set

puertas de cristaL glass doors

230v 60Hz / 115v 60Hz 230v 60Hz / 115v 60Hz

Opciones - Options

CVCC-9

CVCC-9-20

CVCC-9-15
frontal abierto

front opened

Vitrina cerrada refrigerada 9
Vision display 9
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CEEC-100-CC
CEEC-100-EF-CC

CEEC-130-CC
CEEC-130-EF-CC

CEEC-150-CC
CEEC-150-EF-CC

ref. largo
length
(mm)

exposición
display

TDA (m2)

potencia frig.
frig. power

(W)

consumo
consumption

(W)

tensión monofásica
single phase voltage

refrigerante
refrigerant

rango
range

CEEC-100-CC 1035 0,64 817 1011 230V - 50Hz R-449A +2°C  +6°C

CEEC-130-CC 1285 0,79 1315 1283 230V - 50Hz R-449A +2°C  +6°C

CEEC-150-CC 1505 0,93 1315 1292 230V - 50Hz R-449A +2°C  +6°C

CEEC-100-EF-CC 1035 0,64 817 1011 230V - 50Hz R-449A -1°C  +1°C

CEEC-130-EF-CC 1285 0,79 1315 1293 230V - 50Hz R-449A -1°C  +1°C

CEEC-150-EF-CC 1505 0,93 1315 1292 230V - 50Hz R-449A -1°C  +1°C

•	 CEEC-EF evaporador estático + placa fría
•	 CEEC evaporador estático
•	 Evaporadores con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
•	 Descarche eléctrico de serie
•	 Exterior en acero inox AISI-304 
•	 Interior en acero inox AISI-304 
•	 Cristal frontal templado y abatible
•	 Bastidor sobre ruedas, 2 con freno
•	 Perfilería de aluminio anodizado
•	 Unidad condensadora ventilada
•	 Desagües independientes, con bandeja extraible
•	 Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP 

y cero efecto ODP
•	 Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del 

consumo de energía
•	 Temperatura de trabajo a 25°C ambiente
•	 Puertas correderas en plexi, incluidas

•	 CEEC-EF, static evaporator + cool plate
•	 CEEC, static evaporator
•	 EPOXY anticorrosion treated evaporators as standard
•	 Electric defrost as standard
•	 AISI-304  stainless steel exterior
•	 AISI-304  stainless steel interior
•	 Toughened curved glass hinges forward
•	 Chassis with wheels, 2 with brake
•	 Anodized aluminium profiles
•	 Fan assisted condenser unit
•	 Separate drains, with remobable plastic box
•	 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP 

effect
•	 Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
•	 Operating temperature 25°C ambient
•	 Plexi doors included

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Opciones - Options Cuba acero inox. AISI-316
 Cask stainless steel AISI-316

Encimera en acero inox. AISI-316
AISI-316 worktop

230v 60Hz / 115v 60Hz

CEE-CC CEE-EF-CC

desagües / drainscristal abatible / liftable glass

628

37
3

91
6

12
35

218

914

64
8

562

EEC-100
970 ENCIMERA

970 CRISTAL FRONTAL

975

1034

49
6

30

12
35

EEC-130
1220 ENCIMERA

1220 CRISTAL FRONTAL

1225

1284

49
6

30

12
35

EEC-150
1440 ENCIMERA

1440 CRISTAL FRONTAL

1445

1504

49
6

30

12
35

975
1034

91
4

26
9

176

GAS22
1

Ø24

93

711

EEC-100

1225
1284

91
4

26
9

176

GAS22
1

Ø24

93

711

EEC-130

1445
1504

91
4

26
9

176

GAS22
1

Ø24

93

711

EEC-150

CEEC

CEEC-150-CC

CEEC-100-EF-CC

Vitrina carro refrigerada especial pescado o marisco 
Refrigerated display fish and shellfish troley




