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BFP: PRE-INSTALACION CON UNIDAD CONDENSADORA.
BNP: NEUTRO, SIN FRIO.
V1 VITRINAS EXPOSITORAS COD. PIEZA: X
| COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f | Material: MATERIAL ESPESOR SUSTITUYE A:
GRADO, wcia] FN0 | MeDio | GRueso
HASTA 10 = — Acabado: ACABADO SUSTITUIDO POR:
% MS DE 10 30 +50° MODELO Ud. | MODELO Ud. | MODELO Ud. | MODELO Ud. | MODELO
3 [A50 mm <
H £20 = |z BFP-120 1
AigOam | W 5| = | BNP-120 1
MAS DE 400 +5° g0 | O
_%fg&ucm FINO | MEDIO | GRUESO
HASTAS [ o005 | w010 | s015 | AL | Nombre Fecha
MASDE3 1 +005 | 00 | 2020 —
A 6 mm ‘ . . ibu i _11-
SR e =) CORECO
< (A0 mm Modificado | VVM 19-01-17
z %?Eﬁfo 1015 | 2030 | 2080 Fscala P Codigo maquina:
Atdban | 9B 3 93 | o8 MOSTRADOR PESCADERIA BFP-BNP-120
Nid0mn. | 2030 | 2080 | 200 | 1.7 p CODIGO
e e e e ML PRE-INSTALACION,UNIDAD CONDENSADORA INCLUIDA




