COR=CO

FICHA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MC-150_2025

FRENTE MOSTRADOR CAFETERA/ COFFEE MACHINE COUNTER FRONT

DESCRIPCION

« Exterior en acero inox AISI-304.

« Respaldo en acero plastificado.

* Encimera de acero inox AISI-304 con peto trasero sanitario de
100 mm (Opcional sin peto).

« Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.

« Cajones auxiliares sobre guias con rodamientos.

« Tolva para cafe con golpeador.

« Un estante intermedio.

DESCRIPTION

« Exterior in AISI-304 stainless steel.

* Back panel in plastic-coated steel.

* AISI-304 stainless steel worktop with a 100 mm sanitary rear
splashback (optional without splashback).

* Height-adjustable stainless steel tubular legs, 135-210 mm.

* Auxiliary drawers on ball-bearing runners.

+ Coffee hopper with tamper.

* One intermediate shelf.

CARACTERISTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1495 600
Largo / Length Fondo / Depth
(mm) (mm)

Potencia Frig. / Frig Power Potencia / Power
w)

Rango / Range Refrigerante / Refrigerant
(°C)

Voltaje / Voltage
V)

1040 0 1

Alto / Heigth

Capacidad / Capacity Estantes / Shelves
L)

0

Espesor aislante costado / Side Insulation
thickness (mm)

Clase climatica / Climatic class

Frecuencia / Frequency Espumante / Blowing Agent
(Hz)

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference
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COR=CO

FICHA TECNICA
FICHE TECHNIQUE

MC-150_2025

FRENTE MOSTRADOR CAFETERA / FAGADE DU COMPTOIR A CAFE

DESCRIPCION

« Exterior en acero inox AlSI-304.

» Respaldo en acero plastificado.

* Encimera de acero inox AISI-304 con peto trasero sanitario de
100 mm (Opcional sin peto).

« Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.

« Cajones auxiliares sobre guias con rodamientos.

« Tolva para cafe con golpeador.

« Un estante intermedio.

DESCRIPTION

« Extérieur en acier inoxydable AISI-304.

« Dosseret en acier plastifié.

* Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 avec dosseret
arriére sanitaire de 100 mm (en option sans dosseret).

* Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 a
210 mm.

« Tiroirs auxiliaires sur glissiéres a roulements.

« Trémie a café avec tasseur.

* Une étagere intermédiaire.

CARACTERISTICAS GENERALES / CARACTERISTIQUES GENERALES

1495 600
Largo / Longueur Fondo / Profondeur Alto / Hauteur
(mm) (mm)

Potencia Frig. / Puissance frigorifique Potencia / Puissance
(W) (W)

Rango / Plage de température Refrigerante / Fluide frigorigéne
(°C)

Voltaje / Tension
V)

0 1

Capacidad / Capacité Estantes / Etageres
L

0

Espesor aislante costado / Epaisseur de
l'isolation latérale (mm)

Clase climatica / Classe climatique

Frecuencia / Fréquence Espumante / Agent moussant
(Hz)

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / C:

techniques et de ibles d'étre modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent étre considérées comme des.
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Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference
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