
























































 
 
 
 

MODIFIER  LE POINT 
DE CONSIGNE 

 

Appuyer la touche   “haut” ou “en bas” pour changer la valeur 

du point de consigne et appuyer   1 sec pour mémoriser la 
nouvelle valeur du point de consigne. 
 
  

 
 

 
Allumage / éteignage de l’appareil 
 
 
Enfoncer                            pendant plus 3 s. (pendant la pression de la touche l’écran affiche ON). 
 
 
Pour éteindre de l’appareil,  enfoncer pendant plus de 3 s UP. L’éteignage est confirmé par l’affichage sur l’écran du message “OFF” 
alterné à la température mesurée par la sonde programmée. 
 
 
 
 
Programmation point de consigne 
 
   
  Appuyer pendant 1 s                                                  après quelques instants, la valeur programmée clignote.  
 
 
 
 
 
  Changer la valeur avec                      ou                     .  
 
 
 
 
Appuyer                              pour confirmer la nouvelle valeur. 
 
 
Bien qu’il soit possible de choisir ou de reprogrammer la température en se servant du thermostat, ce n’est pas conseillé, car cela pourrait 
effectivement entraîner un fonctionnement défectueux de l’appareil et modifier le résultat escompté par la programmation, par conséquent cette 
opération ne doit jamais être exécutée. 
 
L’utilisateur de cet appareil sera responsable des dommages occasionnés s’il ne respecte pas les points mentionnés au paragraphe précédent. 
 
 
Les contraintes de fonctionnement établies pour les meubles sont classées par catégorie climatique : 
 
 
 

  
 
 
 
 
• Une foi l’intérieur du meuble nettoyé, brancher au réseau 

électrique et mettre l’interrupteur sur I/ON, l’interrupteur 

devra s’allumer. 
• Le viseur du thermostat indique la température de l’air à 

l’intérieur du meuble. 
• Au bout de trois minutes après avoir allumé l’interrupteur, le 

compresseur LED en marche devra rester allumé en 
permanence. 

• La température initiale qui apparaît sur le viseur du thermostat 
correspondra à la température ambiante. Au fur et à mesure 
que l’appareil fonctionnera, la température baissera jusqu´à 
atteindre sa valeur de régime. 
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PIEZAS DE REPUESTO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE �
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