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• Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del 

• -

• 
• 
• 

•
•

•
• -

• Refrigerant circuit equipped with high and low pressure pressure switches, ceramic 

•

•

•
•
•
•

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA 

FRIGORÍFICA  
EN13215 (W) (1)

Tª EVAP.  -10 °C

POTENCIA FRIGORÍFICA (W) (2)

POTENCIA 
ABSORB.
NOMINAL 

(kW)

 (C.O.P.)  
S.E.P.R. (3)

INTENS, 
MÁXIMA 
ABSORB. 

(A)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

PESO      
(kg)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (4)

PVP  
VERSIÓN  
MY / MF 

(€)

VERSIÓN CENTRÍFUGATEMPERATURA DE EVAPORACIÓN

0 °C -5 °C -10 °C -15 °CSERIE / MODELO CV TENSIÓN SERIE / MODELO CAUDAL  
(m3/h)

P.E.D.(5) 
(mmca)

PVP  
VERSIÓN  
CMY / CMF 

(€)

R1
34

a

MDH-MY-0 010 3/8 230 V-I 570 880 710 560 430 0,37 (1,54) 4,1 1/4”-3/8” 37 23 1 192 MDH-CMY-0 010 375 8 1 365

MDH-MY-0 015  1/2 230 V-I 800 1 210 980 780 600 0,51 (1,58) 5,1 1/4”-3/8” 40 30 1 308 MDH-CMY-0 015 375 8 1 539

MDH-MY-1 015  1/2 230 V-I 840 1 290 1 040 820 625 0,50 (1,68) 5,1 1/4”-1/2” 41 30 1 363 MDH-CMY-1 015 575 8 1 643

MDH-MY-1 026  3/4 230 V-I 1 220 1 890 1 520 1 190 920 0,72 (1,71) 8,7 1/4”-1/2” 48 26 1 625 MDH-CMY-1 026 575 8 1 755

MDH-MY-1 033 1    230 V-I 1 550 2 310 1 880 1 500 1 170 0,84 (1,86) 9,0 1/4”-1/2” 50 31 1 673 MDH-CMY-1 033 575 8 2 068

MDH-MY-2 053 1 1/2 230 V-I * 2 130 3 400 2 700 2 080 1 640 1,24 (1,74) 11,7 1/4”-5/8” 63 37 2 130 MDH-CMY-2 053 1 000 12 2 518

MDH-MY-3 074 2    230 V-I * 3 260 5 040 4 050 3 150 2 470 1,61 (2,04) 15,6 1/4”-3/4” 84 44 2 611 MDH-CMY-3 074 1 500 14 2 877

MDH-MY-4 086 4    400 V-III 4 060 6 450 5 130 3 960 3 020 1,98 (2,08) 13,7 3/8”-7/8” 107 48 3 113 MDH-CMY-4 086 3 500 10 3 945

MDH-MY-4 108 5    400 V-III 4 900 7 660 6 130 4 760 3 730 2,42 (2,05) 16,7 3/8”-7/8” 109 45 3 474 MDH-CMY-4 108 3 500 10 4 306

MDH-MY-4 136 6 1/2 400 V-III 6 480 9 630 7 860 6 240 5 000 3,26 2,55 19,7 3/8”-1 1/8” 112 44 3 800 MDH-CMY-4 136 3 500 10 4 632

R4
49

A

MDH-MG-0 008  1/3 230 V-I 630 970 800 640 490 0,42 (1,53) 4,1 1/4”-3/8” 46 28 1 100 MDH-CMG-0 008 375 8 1 255

MDH-MG-0 010  3/8 230 V-I 800 1 220 1 010 810 640 0,52 (1,55) 5,5 1/4”-3/8” 46 33 1 134 MDH-CMG-0 010 375 8 1 393

MDH-MG-0 012  1/2 230 V-I 940 1 410 1 170 950 760 0,60 (1,57) 6,3 1/4”-3/8” 46 33 1 189 MDH-CMG-0 012 375 8 1 489

MDH-MG-1 014  1/2 230 V-I 1140 1 730 1 430 1 160 920 0,69 (1,67) 5,7 1/4”-1/2” 50 33 1 293 MDH-CMG-1 014 575 8 1 548

MDH-MG-1 016  5/8 230 V-I 1270 1 980 1 620 1 300 1 010 0,77 (1,68) 7,1 1/4”-1/2” 60 33 1 437 MDH-CMG-1 016 575 8 1 654

MDH-MG-1 018  3/4 230 V-I 1530 2 310 1 92 0 1 560 1 230 0,93 (1,67) 8,4 1/4”-1/2” 60 33 1 511 MDH-CMG-1 018 575 8 1 815

MDH-MG-2 024 1    230 V-I 2060 3 200 2 610 2 090 1 630 1,10 (1,89) 11,8 3/8”-5/8” 60 33 1 660 MDH-CMG-2 024 1 000 12 2 082

MDH-MG-2 026 1 1/4 230 V-I * 2270 3 460 2 850 2 300 1 810 1,24 (1,86) 13,2 3/8”-5/8” 61 34 1 684 MDH-CMG-2 026 1 000 12 2 242

MDH-MG-2 034 1 1/2 230 V-I * 2790 4 210 3 490 2 830 2 230 1,72 (1,65) 15,7 3/8”-5/8” 61 36 1 734 MDH-CMG-2 034 1 000 12 2 348

MDH-MG-3 038 1 3/4 400 V-III 3 290 4 930 4 070 3 290 2 600 1,56 (2,10) 6,4 3/8”-5/8” 78 39 2 192 MDH-CMG-3 038 1 500 14 3 024

MDH-MG-4 048 2    400 V-III 4 440 6 780 5 530 4 430 3 480 2,16 (2,07) 13,2 3/8”-3/4” 95 36 2 680 MDH-CMG-4 048 3 500 10 3 512

MDH-MG-4 054 2 1/2 400 V-III 5 050 7 590 6 250 5 040 3 990 2,40 3,09 13,7 3/8”-3/4” 96 36 3 000 MDH-CMG-4 054 3 500 10 3 832

MDH-MG-4 060 3    400 V-III 5 780 8 510 7 070 5 770 4 610 2,87 2,87 14,7 3/8”-3/4” 97 35 3 369 MDH-CMG-4 060 3 500 10 4 260

MDH-MG-4 068 3 1/2 400 V-III 6 470 9 410 7 860 6 460 5 190 3,27 2,47 15,2 1/2”-3/4” 98 35 3 468 MDH-CMG-4 068 3 500 10 4 739

• *
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• 
• 

• 

• 
• 

• -

• Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad 
 

• -

• 
• 
• 

• 
• -

• 

• 
• Refrigerant circuit equipped with high and low pressure pressure switches, 

• -

• 

• 
• Electrical panel of power and maneuver, with compressor and motor-fan 

• 
• 
• 

SERIE / MODELO
COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA 

EN13215 (W) (1)  

Tª EVAP.   -10 °C

POTENCIA FRIGORÍFICA (W) (2)
POTENCIA 
ABSORB 
NOMINAL 

(kW)

 (C.O.P.)  
S.E.P.R. (3)

INTENS.
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

VENTILADOR 
Ø mm

CAUDAL  
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

PESO      
(kg)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (4)

PVP  
VERSIÓN  
MY / MG 

(€)

TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN

0 °C -5 °C -10 °C -15 °CCV TENSIÓN

R1
34

a

MDF-MY-0 010  3/8 230 V-I 570 870 700 560 430 0,33 (1,75) 3,9 Ø 200 350 1/4”-3/8” 50 17 1 469

MDF-MY-0 015  1/2 230 V-I 790 1 200 970 770 610 0,46 (1,73) 4,9 Ø 200 350 1/4”-3/8” 52 22 1 568

MDF-MY-1 015  1/2 230 V-I 870 1 380 1 100 860 650 0,49 (1,78) 5,1 Ø 360 1 700 1/4”-1/2” 66 22 1 656

MDF-MY-1 026  3/4 230 V-I 1 330 2 140 1 700 1 310 970 0,71 (1,88) 8,8 Ø 360 1 700 1/4”-1/2” 74 19 1 766

MDF-MY-1 033 1    230 V-I 1 720 2 680 2 150 1 680 1 250 0,82 (2,10) 9,0 Ø 360 1 700 1/4”-5/8” 76 23 2 008

MDF-MY-1 053 1 1/2 230 V-I * 2 370 3 900 3 060 2 320 1 720 1,22 (1,95) 11,6 Ø 360 1 700 1/4”-3/4” 88 28 2 382

MDF-MY-1 074 2    230 V-I * 3 370 5 260 4 200 3 260 2 470 1,60 (2,30) 15,6 Ø 360 1 700 1/4”-3/4” 90 35 2 999

MDF-MY-2 086 4    400 V-III 4 150 6 670 5 260 4 050 3 030 1,81 (2,30) 12,6 Ø 450 3 600 3/8”-7/8” 98 39 3 366

MDF-MY-2 108 5    400 V-III 5 040 8 060 6 370 4 900 3 740 2,20 3,11 15,6 Ø 450 3 600 3/8”-7/8” 100 36 3 566

MDF-MY-2 136 6 1/2 400 V-III 6 710 10 180 8 250 6 500 5 040 2,99 2,91 18,6 Ø 450 3 600 3/8”-1 1/8” 103 35 4 090

R4
49

A

MDF-MG-0 008  1/3 230 V-I 620 964 790 630 490 0,37 (1,71) 3,9 Ø 200 350 1/4”-3/8” 51 20 1 384

MDF-MG-0 010  3/8 230 V-I 790 1 210 1 000 800 630 0,47 (1,69) 5,3 Ø 200 350 1/4”-3/8” 51 24 1 477

MDF-MG-0 012  1/2 230 V-I 930 1 390 1 150 940 750 0,56 (1,69) 6,1 Ø 200 350 1/4”-3/8” 51 24 1 561

MDF-MG-1 014  1/2 230 V-I 1 220 1 880 1 530 1 210 930 0,68 (1,82) 5,7 Ø 360 1 700 1/4”-1/2” 66 25 1 664

MDF-MG-1 016  5/8 230 V-I 1 390 2 210 1 780 1 400 1 050 0,77 (1,85) 7,1 Ø 360 1 700 1/4”-1/2” 76 25 1 798

MDF-MG-1 018  3/4 230 V-I 1 690 2 640 2 150 1 710 1 320 0,92 (1,88) 8,4 Ø 360 1 700 1/4”-1/2” 76 25 1 892

MDF-MG-1 024 1    230 V-I 2 210 3 490 2 820 2 210 1 670 1,06 (2,11) 11,7 Ø 360 1 700 3/8”-5/8” 78 25 2 073

MDF-MG-1 026 1 1/4 230 V-I * 2 440 3 790 3 090 2 460 1 890 1,18 (2,09) 13,1 Ø 360 1 700 3/8”-5/8” 78 25 2 120

MDF-MG-1 034 1 1/2 230 V-I * 3 060 4 760 3 890 3 120 2 420 1,66 (1,88) 15,6 Ø 360 1 700 3/8”-5/8” 78 27 2 192

MDF-MG-1 038 1 3/4 400 V-III 3 540 5 420 4 420 3 520 2 720 1,59 (2,23) 6,6 Ø 450 3 200 3/8”-5/8” 81 30 2 668

MDF-MG-2 048 2    400 V-III 4 520 6 940 5 640 4 510 3 520 1,97 (2,30) 8,1 Ø 450 3 600 3/8”-3/4” 85 27 2 997

MDF-MG-2 054 2 1/4 400 V-III 5 140 7 810 6 380 5 140 4 060 2,18 3,43 8,6 Ø 450 3 600 3/8”-3/4” 86 27 3 173

MDF-MG-2 060 3    400 V-III 5 880 8 790 7 250 5 880 4 690 2,59 3,25 9,6 Ø 450 3 600 3/8”-3/4” 87 27 3 463

MDF-MG-2 068 3 1/2 400 V-III 6 600 9 750 8 110 6 600 5 290 2,98 3,05 10,1 Ø 450 3 600 1/2”-3/4” 88 26 3 639

• *
• 
• 

• 
• 
• Control de condensación proporcional por variación  

 
 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• -

• 
refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
of refrigerant to the demand of the evaporator units, keeping the pressure in 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• MDH-CV/-V 
• 
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IG
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AT
NE VERSIÓN AXIAL COMPRESOR

POTENCIA 
FRIGORÍFICA  
EN13215 (W) (1) 

Tª EVAP.  -10 °C

POTENCIA FRIGORÍFICA (W) (2)

POTENCIA 
ABSORB.
NOMINAL 

(kW)

 (C.O.P.)  
S.E.P.R. (3)

INTENS, 
MÁXIMA 
ABSORB. 

(A)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

PESO      
(kg)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (4)

PVP  
VERSIÓN  
VY / VG 

(€)

VERSIÓN CENTRÍFUGATEMPERATURA DE EVAPORACIÓN

0 °C -5 °C -10 °C -15 °CSERIE / MODELO CV TENSIÓN SERIE / MODELO CAUDAL  
(m3/h)

P.E.D.(5) 
(mmca)

PVP  
VERSIÓN  
CVY/ CVG 

(€)

R1
34

a

MDH-VY-4 086 4 400 V-III 4 020 6 210 5 000 3 940 3020 2,08 (2,07) 13,68 3/8”-7/8” 107 48 4 113 MDH-CVY-4 086 3 500 100 4 945

MDH-VY-4 108  5 400 V-III 4 870 7 310 5 950 4 760 3 730 2,48 (2,07) 16,68 3/8”-7/8” 109 45 4 474 MDH-CVY-4 108 3 500 100 5 306

MDH-VY-4 136 6 1/2 400 V-III 6 500 9 400 7 750 6 290 5 000 3,28 2,78 19,68 3/8”-1 1/8” 112 44 4 800 MDH-CVY-4 136 3 500 100 5 632

MDH-VY-5 171  8 400 V-III 7 560 11 270 9 150 7 280 5 650 3,9 2,73 23.65 3/8”-1 1/8” 162 50 6 610 MDH-CVY-5 171 3600 120 6 984

MDH-VY-5 215 10   400 V-III 9 310 13 380 11 000 8 880 7 000 4,54 2,76 28,65 3/8”-1 1/8” 166 49 6 984 MDH-CVY-5 215 3600 120 7 358

MDH-VY-5 271 13 400 V-III 12 600 17 130 14 330 11 770 9 470 6,39 2,51 37,65 1/2”-1 3/8” 171 48 7 518 MDH-CVY-5 271 3600 120 7 889

R4
49

A

MDH-VG-4 048  2 400 V-III 4 420 6 140 5 080 4 140 3 310 2,49 (1,78) 13,20 3/8”-3/4” 95 36 3 680 MDH-CVG-4 048 3 600 100 4 512

MDH-VG-4 054 2 1/2 400 V-III 5 030 6 890 5 730 4 700 3 790 2,7 3,03 13,70 3/8”-3/4” 96 36 4 000 MDH-CVG-4 054 3 610 100 4 832

MDH-VG-4 060 3 400 V-III 5 740 7 740 6 480 5 340 4 340 3,12 2,85 14,70 3/8”-3/4” 97 35 4 369 MDH-CVG-4 060 3 600 100 5 260

MDH-VG-4 068  3 1/2 400 V-III 6 410 8 520 7 170 5 950 4 870 3,51 2,71 15,20 3/8”-3/4” 98 35 4 468 MDH-CVG-4 068 3 500 100 5 739

MDH-VG-5 086 4 400 V-III 7 270 10 820 8 870 7 080 5 530 3,66 2,64 17,70 1/2”-7/8” 152 48 5 493 MDH-CVG-5 086 3 600 120 6 214

MDH-VG-5 108 5 400 V-III 9 290 13 310 11 050 9 010 7 140 4,66 2,57 20,70 1/2”-7/8” 154 45 5 760 MDH-CVG-5 108 3 600 120 6 610

RE
FR

IG
ER

AT
NE VERSIÓN AXIAL COMPRESOR

POTENCIA 
FRIGORÍFICA  
EN13215 (W) (1) 

Tª EVAP.  -10 °C

POTENCIA FRIGORÍFICA (W) (2)

POTENCIA 
ABSORB.
NOMINAL 

(kW)

 (C.O.P.)  
S.E.P.R. (3)

INTENS, 
MÁXIMA 
ABSORB. 

(A)

VENTILADOR 
(DIAM.)

CAUDAL 
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

PESO      
(kg)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (4)

PVP  
VERSIÓN  
VY / VG 

(€)

TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN

0 °C -5 °C -10 °C -15 °CSERIE / MODELO CV TENSIÓN

R1
34

a

MDF-VY-2 086 4 400 V-III 4 150 6 670 5 260 4 050 3 030 1,81 (2,30) 12,6 450 3 600 3/8”-7/8” 98 39 4 366

MDF-VY-2 108  5 400 V-III 5 040 8 060 6 370 4 900 3 740 2,2 3,11 15,6 450 3 600 3/8”-7/8” 100 36 4 566

MDF-VY-2 136 6 1/2 400 V-III 6 710 10 180 8 250 6 500 5 040 2,99 2,91 18,6 450 3 600 3/8”-1 1/8” 103 35 5 090

MDF-VY-3 160  8 400 V-III 7 440 11 180 9 090 7 240 5 610 3,7 2,65 22,7 450 4 000 3/8”-1 1/8” 142 41 5 830

MDF-VY-3 215 10   400 V-III 9 390 13 840 11 330 9 100 7 050 4,43 21,89 28,3 2 X 450 6 500 3/8”-1 1/8” 149 40 6 386

MDF-VY-3 271 13 400 V-III 12 720 17 910 14 890 12 160 9 070 6,24 2,61 37,3 2 X 450 6 500 1/2”-1 3/8” 154 39 6 988

R4
49

A

MDF-VG-1 038 1 3/4 400 V-III 3 540 5 420 4 420 3 520 2 720 1,59 (2,23) 6,6 450 3 200 3/8”-5/8” 81 30 3 668

MDF-VG-2 048 2 400 V-III 4 520 6 940 5 640 4 510 3 520 1,97 (2,30) 8,1 450 3 600 3/8”-3/4” 85 27 3 997

MDF-VG-2 054 2 1/2 400 V-III 5 140 7 810 6 380 5 140 4 060 2,18 3,43 8,6 450 3 600 3/8”-3/4” 86 27 4 173

MDF-VG-2 060 3 400 V-III 5 880 8 790 7 250 5 880 4 690 2,59 3,25 9,6 450 3600 3/8”-3/4” 87 27 4 463

MDF-VG-2 068 3 1/2 400 V-III 6 600 9 750 8 110 6 600 5 290 2,98 3,05 10,1 450 3 600 1/2”-3/4” 88 26 4 639

MDF-VG-3 086 4 400 V-III 6 950 11 060 9 070 7 270 5 700 3,45 2,15 12,7 450 4 000 3/8”-3/4” 115 39 5 298

MDF-VG-3 108 5 400 V-III 9 200 14 390 11 880 9 600 7 610 4,41 3,05 16,3 450 6 500 3/8”-3/4” 120 36 5 792

MDF-VG-4 136 6 400 V-III 11 750 18 110 15 090 12 260 9 780 5,66 3,03 19,2 450 7 000 3/8”-3/4” 135 35 6 330

MDF-VG-4 160 8 400 V-III 13 390 20 880 17 380 14 100 11 100 6,63 2,76 23,2 450 7 000 1/2”-3/4” 157 41 6 712
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C

serie 0 600

serie 3

C

C

- C
Embo-
cadura 

turbina

serie 0 600

serie 3

Ejemplo instalación de la versión electromecánica (media temperatura)

ST

C

- C

serie 0 670

373

serie 3

Ejemplo instalación de la versión multiservicio
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• • 

• Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, con reves-

• 
• 

• 
• -

• -

• -

• 
with removable front register for access to compressor and 

• 
• 
• 
• -

switches and valves Service
• Condensing water circuit of copper tube with threaded connec-

• -

Termostato

VX

FHBH
TM

VX

VM

RD

SD ST

VX

VM

RD

SD ST

VPD

AEROENFRIADOR CON 
GRUPO HIDRÁULICO

GRUPO  
FRIGORÍFICO 
R-134a

GRUPO  
FRIGORÍFICO 

BUCLE DE AGUA EN TUBERÍA PPR

ST: SONDA TERMOSTATO
SD: SONDA DESESCARCHE
VX: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VM: MOTOVENTILADOR
RD: RESISTENCIA DE DESESCARCHE

BH: BOMBA HIDRÁULICA
FH:  FILTRO HIDRÁULICO DE MALLA
VPD: VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL
TM: TERMOMANÓMETRO
VX: VASO DE EXPANSIÓN

• 
pueden instalar sobre el mueble, o bien, ancladas a 
la pared

RE
FR

IG
E-

RA
NT

E
CO

MP
RE

SO
R

SERIE / MODELO

COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W) (1)
POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL  

(kW)*

INTENS.  
MÁXIMA 
ABSORB. 

(A)

CAUDAL CON-
DENSACIÓN 

(l/h)

CONEXIONES 
HIDRÁULICAS

PÉRDIDA  
DE CARGA  

(m.c.a)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ-GAS

PESO  
(kg)

SPL 
 dB(A) (2)

PVP 
(€)MODELO TENSIÓN

TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN

0 °C -5 °C -10 °C

R1
34

a

1x
 R

ota
tiv

o

MDM-PMY-0 005 HGA-4450Y 230 V-I 820 690 570 0,4 4 150 3/4” 0,5 3/16”-3/8” 20 12 1 301

MDM-PMY-0 007 HGA-4476Y 230 V-I 1220 1020 850 0,5 5 200 3/4” 0,5 3/16”-1/2” 25 21 1 581

 

E

S

Opcionales • -

 

-
 

RE
FR

IG
E-

RA
NT

E
CO

MP
RE

SO
R

SERIE / MODELO

COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W) (1)
POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL  

(kW)*

INTENS.  
MÁXIMA 
ABSORB. 

(A)

CAUDAL CON-
DENSACIÓN 

(l/h)

CONEXIONES 
HIDRÁULICAS

PÉRDIDA  
DE CARGA  

(m.c.a)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ-GAS

PESO  
(kg)

SPL 
 dB(A) (2)

PVP 
(€)CV MODELO TENSIÓN

TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN

0 °C -5 °C -10 °C

R1
34

a

1x
 S

cro
ll

MDM-SMY-1 009 1 1/4 ZS09 400 V-III * 1 840 1 540 1 270 0,7  3 350 3/4” 0,5 1/4”-5/8” 34 40 2 478

MDM-SMY-1 015 2 ZB15 400 V-III * 2 810 2 350 1 940 1,1  5 500 3/4” 0,5 1/4”-5/8” 43 37 3 124

MDM-SMY-1 021 3 ZB21 400 V-III * 4 200 3 500 2 890 1,5  7 750 3/4” 0,5 1/4”-3/4” 53 40 3 478

MDM-SMY-1 029 4 ZB29 400 V-III 5 200 4 340 3 590 2,0 10 1 000 1” 0,5 3/8”-7/8” 53 40 3 920

MDM-SMY-1 038 5 ZB38 400 V-III 7 060 5 890 4 860 2,5 13 1 250 1” 0,5 3/8”-7/8” 68 53 4 292

MDM-SMY-1 045 6 ZB45 400 V-III 8 250 6 890 5 700 2,9 13 1 500 1” 0,5 3/8”-1 1/8” 70 43 4 528

MDM-SMY-1 057 8 ZB57 400 V-III 10 500 8 760 7 240 4,1 16 2 000 1 1/4” 0,5 1/2”-1 1/8” 75 50 5 230

R4
49

A

1x
 S

cro
ll

MDM-SMG-1 015 2 ZB15 400 V-III * 4 320 3 640 3 050 1,7 5 750 1 0,5 3/8”-5/8” 43 37 2 975

MDM-SMG-1 021 3 ZB21 400 V-III * 6 330 5 340 4 460 2,4 7 1 250 1 0,5 3/8”-3/4” 53 40 3 313

MDM-SMG-1 029 4 ZB29 400 V-III 7 787 6 580 5 510 3,1 10 1 500 1 1/4” 0,5 3/8”-7/8” 53 40 3 733

MDM-SMG-1 038 5 ZB38 400 V-III 10 500 8 870 7 430 3,9 13 2 000 1 1/4” 0,5 3/8”-7/8” 68 53 4 088

MDM-SMG-1 045 6 ZB45 400 V-III 13 100 11 200 9 420 5,6 13 2 500 1 1/4” 0,5 3/8”-1 1/8” 70 43 4 471
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SERIE / MODELO TENSIÓN POTENCIA TÉRMICA DE 
INTERCAMBIO (W) (3) 

CAUDAL DE AIRE 
(m3/h)

VENTILADOR  
(Nx Ø mm)

CAUDAL DE AGUA 
(l/h)

POTENCIA  
ABSORB. NOMINAL  

(kW)(3)

INTENSIDAD  
MÁXIMA ABSORB. 

(A)

COLUMNA 
DE AGUA 

DISPONIBLE 
(m.c.a.)

CONEXIONES 
HIDRÁULICAS

PESO  
(kg)

SPL (4) 
 dB(A) PVP (€)

Ag
ua

CWF-2 230 V-I 6 000 3 700 Ø  450 1 000 0,53 8,6 6 1” 81 26 3 545

CWF-3 230 V-I 10 000 6 500 2x Ø 450 1 700 0,68 9,3 6 1” 100 29 4 779

CWF-4 230 V-I 11 500 7 000 2x Ø 450 2 000 0,68 9,3 6 1 1/4” 113 29 5 200
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